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ELTEK DEUTSCHLAND GMBH

Experience the power.

Eltek Deutschland ist Komplettanbieter 

gesicherter Stromversorgungen für die 

Bereiche Telekom, Data Center, OEM-Power 

und Industrieanwendungen. 

Über 130 Jahre Erfahrung in Elektrotechnik 

und Stromversorgungstechnologie begründen 

den Erfolg unserer Produkte. 

Die Einbindung in die internationale Eltek Gruppe 

sichert die Nutzung globaler Ressourcen, 

Vertriebs- und Servicewege und unsere 

Spitzenstellung im Markt.

Wir unterstützen Sie mit leistungsstarken 
Technologien, innovativen Lösungen und
individuellen Services  
- flexibel und zuverlässig!

„Wir kennen die speziellen Bedürfnisse 
unserer Kunden genau – 
mit flexiblen Lösungen, effizienten 
Technologien und individuellen Services 
unterstützen wir Ihre Projekte.“

CEO Volker Roßmann



MODULARE 
KOMPONENTEN

GLEICHRICHTER

MODULARE 
KOMPONENTEN

WECHSELRICHTER
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Micropack 48 V/250 W/5,2 A
Variante: 12 V/120 W/10 A; 24 V/240 W/10 A
• Wirkungsgrad 93% (<bei niedriger Spannung)
• Konvektionskühlung
• Eigenständige Montage auf DIN-Schiene möglich (Adapter)
• Alarmkontakt
• Eingangsspannungsbereich 85-300 VAC / 85-300 VDC
• Betriebstemperatur -40° bis +75°C (Derating > +55°C)
• Betrieb als DC/DC Wandler möglich

Flatpack S 48 V/1000 W/20,9 A
Variante: 24 V/1000 W/41,7 A; 24 V/1000 W SIL3
• Wirkungsgrad > 95%
• Temperaturgeregelter Lüfter
• Eingangsspannungsbereich 85-300 VAC / 85-250 VDC
• Betriebstemperatur -40° bis +85°C (Derating > +45°C)
• Betrieb als DC/DC Wandler möglich

Flatpack S 48 V/1800 W/37,5 A
• Wirkungsgrad > 95%
• Temperaturgeregelter Lüfter
• Eingangsspannungsbereich 85-300 VAC / 85-250 VDC
• Betriebstemperatur -40° bis +85°C 
• Betrieb als DC/DC Wandler möglich

Flatpack2 48/2000 HE/41,7 A 
Variante: 24 V/1800 W/75 A; 60 V/2000 W/33,3 A; 
110 V/2000 W/18,5 A; 220 V/2000 W/9,2 A; 
380 V/3000 W/10 A
• Wirkungsgrad > 96%  (Leistungsbereich 30% - 70% der Ausgangsleistung)
• Temperaturgeregelter Lüfter
• Eingangsspannungsbereich 85-300 VAC / 140-275 VDC
• Betriebstemperatur -40° bis +75°C (Derating > +45°C)
• Kompatibel zu Flatpack2  (48 V/2000 W)
• Betrieb als DC/DC Wandler möglich

Flatpack2 48/3000 HE/62,5A
Variante: 110 V/2000 W HE 20A; 220 V/2000 W HE 10A 
• 48 V/3000 W
• Wirkungsgrad > 95,5% (Leistungsbereich 25% - 75% der Ausgangsleistung) 
• Temperaturgeregelter Lüfter
• Eingangsspannungsbereich 85–300 VAC
• Betriebstemperatur -40° bis +75°C (Derating > +45°C)

Flatpack2 48/3000 HE Wind
• 48 V/3000 W/max. 62,5 A
• Wirkungsgrad 95%
• Eingangsspannungsbereich 85-210 VAC / 85-300 VDC
• Betriebstemperatur -40° bis +75°C (Derating > +45°C)
• Separater Baugruppenträger

Wechselrichter INV 211/INV 222
• Eingangsspannungen: 48 V/60 V/110 V/220 V
• INV 211 Ausgang: 1,125 kVA; INV 222 Ausgang: 2,25 kVA
• Dreiphaseneinsatz optional

Rectiverter 230 V/1500 VA /1200 W
Varianten: 230 V/1500 VA/150 W; 230 V/1500 VA/0W
• ideale Lösung für kombinierte AC- und DC-Anwendungen in allen Bereichen
• 3-in-1 Funktion in einem einzigen Modul:
    - Gleichrichter
    - Wechselrichter
    - automatischer Transferschalter

Flatpack S DC/DC 380 V/54 V 750 W HE
• Eingangspannungsbereich 200 - 400 VDC
• Wirkungsgrad > 96%
• Betriebstemperatur -40° bis +85°C
• MTBF > 350 000 h

Flatpack2 DC/DC 18-75 V/24 V 1350 W
Variante: Flatpack 2 DC/DC 18-75 V/48 V 1350 W
• Eingangspannungsbereich 20 - 75  VDC
• Wirkungsgrad > 91,7%
• Betriebstemperatur -40° bis +75°C
• MTBF > 315 000 h

Flatpack2 DC/DC 42 - 75 V/380 V 1350 W
• Eingangspannungsbereich 42 - 75 VDC
• Wirkungsgrad > 91,7%
• Betriebstemperatur -40° bis +75°C
• MTBF > 315 000 h

Flatpack2 48/1500 HE Solar
Variante: Flatpack 2 24/1500 HE Solar
• 48 V/1500 W/31,3 A
• Wirkungsgrad > 96% (Leistungsbereich 30% - 80% der Ausgangsleistung)
• Temperaturgeregelter Lüfter
• Eingangsspannungsbereich 85-265 VDC 
• Betriebstemperatur -40° bis +75°C (Derating > +55°C)
• Mechanisch kompatibel zu Flatpack 2

BI-DIREKTIONALE MODULE

DC/DC WANDLER
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SYSTEMLÖSUNGEN

UMSCHALTEINRICHTUNG

Umschalteinrichtung STS203/ STS207
• 48 V / 60 V / 110 V / 220 V
• Schaltleistung 3 kVA (STS203); 7 kVA (STS207)
• inkl. SNMP Schnittstelle und Überwachung 
   durch Web-Browser

Umschalteinrichtung STS118
• 24 V / 48 V / 60 V / 110 V /220 V
• Schaltleistung 18 kVA 
• inkl. SNMP Schnittstelle und Überwachung 
   durch Web-Browser

Flatpack2 60/2000 HE Solar
• 60 V/2000 W/33,3 A
• Eingangsspannungsbereich 85 - 300 VDC 
• Wirkungsgrad > 96,9% 
• Betriebstemperatur 40° bis + 85°C 
• MTBF > 350 000h
• Temperaturgeregelter Lüfter

Flatpack2 48/3000 HE Wind
• 48 V/3000 W/ max. 62,5 A
• Wirkungsgrad > 95%
• Eingangsspannungsbereich 85 - 210 VAC / 85 - 300 VDC
• Betriebstemperatur -40° bis + 75°C (Derating > + 45°C)
• Separater Baugruppenträger

DC/DC WANDLER

Die Abbildungen entsprechen nicht den 
originalen Größenverhältnissen. 

• Optional für alle Controller + CAN Nodes: 
   externe Feldbus-Wandler für Profibus, IEC 6185

CONTROLLER, CAN NODES

Compack
• Funktionen vgl. Smartpack, mit Ethernet-Anschluss 
• ohne LCD, 3 x LED
• ausgelegt für kleine Systeme vom Typ Micropack und Minipack 1U 
• Kommunikation über WEB/SNMP, Power Suite

Smartpack
• Optional: USB, RS-232, USB + Ethernet
• Bedienerschnittstelle: 3 x LED, zweizeilige LCD-Anzeige + 3 Tasten
• Überwachungs- und Steuerungsfunktionen: 
   AC-Netz, Gleichrichter, Solarladegeräte, Last, Batterien, Generatorsatz, 
   Steuersystem, Ein-/Ausgänge (Alarm), Ethernet / WEB-Server / SNMP  
• Kommunikation über WEB/SNMP, PowerSuite
	  

Smartpack S
• Kompaktes Design: komfortables Display, einfache Bedientasten, 
   Ethernet, E/A-Anschlüsse
• Kommunikation über WEB/SNMP, PowerSuite, großer Speicher für 
   Ereignisprotokoll 

Smartpack S Panel Mount
• Hochauflösendes Farbdisplay
• Einfache Menüführung
• Ethernet für Fernüberwachung
• SNMP Protokoll
• 6 programmierbare Ein-/Ausgänge (analog/digital)
• Automatische Batterieüberwachung/-test
• Umfangreiche Datenspeicheroptionen

Smartpack2   
Variante: Industrial Basic
• Verteilte Bauweise: Display und Kommunikation sowie 
   Steuereinheit und E/A-Einheit
• Erweiterte Funktionen: großer Speicher für Ereignisprotokoll, Backup auf 
   SD-Karte möglich, 3 x Tiefentladeschutz
• Kommunikation WEB/SNMP, PowerSuite
• Master-Modul (kann separat an der Tür oder an der Fernbedienungstableau
   installiert werden) farbige TFT-Anzeige, Bedientasten, Ethernet-Anschluss, 
   SD-Karten-Steckplatz

UPC4
• Umfangreiches Batteriemanagement 
• Frei programmierbares Signalisierungskonzept
• Kommunikation IP/SNMP, MMT-Software
• Modbus integriert	 

CAN Nodes
Zur Erweiterung der Überwachung- und Kontrollfunktionen 
je nach Anwendungsbereich

• Spannung, Strom, Frequenz, Energieverbrauch
• Alarmausgänge, Kontrolleingänge
• Kontrolle Lüfter / Filter (Schränke) 
• Kontrolle Generator
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EMBEDDED-SYSTEMS

Die Abbildungen entsprechen nicht den originalen Größenverhältnissen. 

SYSTEMLÖSUNGEN

Modulares System Micropack
Das Micropack Stromversorgungssystem ist für einfache 
Anwendungen vom einzelnen Gleichrichtermodul auf einer
DIN-Schiene bis zu Systemen mit vier Gleichrichtern, 
Batterie- und Lastunterbrecher sowie Steuereinheit 
mit Überwachung über Ethernet-Anschluss ausgelegt. 
Der modulare Aufbau ermöglicht die Installation auf einer 
vom Kunden bereitgestellten DIN-Schiene.	  

Flatpack S Systeme
Die Flatpack S Systeme zeichnen sich durch ihre extrem 
kompakte Größe und den hohen Wirkungsgrad aus. 
Die Systeme eignen sich insbesondere für die Anforderungen
bei geringem Platzangebot in Schaltschränken. Der modulare 
Aufbau bietet optimale Flexibilität. 
In einem 1HE-Baugruppenträger (19“/250mm) können eine Gleich-
richterleistung von bis zu 3 kW, 3 Optionen für die Verbraucher-
verteilung, 2 Batterietrennschalter, Batterietiefentladeschütz 
sowie eine Alarm- und Batterieüberwachung untergebracht 
werden.

Flatpack2 Systeme: von klein bis ganz groß 
Flatpack2 Systeme eignen sich für ein breites Spektrum 
von allgemeinen Anwendungen.  
Die Systeme bieten einen exzellenten modularen Aufbau, 
der dank des Einsatzes von 2000-/3000W-Modulen mit 
hohem Wirkungsgrad und eines Kühlungssystems eine 
Leistung von bis zu 96kW/144kW in Schaltschränken 
ermöglicht. 
In einem 2HE-Baugruppenträger (19“/380mm) können eine 
Leistung von bis zu 8kW, 6 Lastverteiler mit Trennschaltern, 
2 Battrietrennschalter, 1 Steuereinheit, Batterietief-
entladeschütz, Lasttrennung bei niedriger Spannung und 
eine Alarmüberwachung untergebracht werden.

Flatpack2 Integrated 19“ HE 
Die Stromversorgungssysteme „Integrated 19“ HE“ sind
auf die Baureihe der Flatpack2 Gleichrichtermodule zugeschnitten 
und für Anwendungsbereiche wie z.B.: Schaltzentralen, 
Telekommunikation, Notbeleuchtung und Alarmsysteme entwickelt 
worden. 
Dank kompaktem Design und einfacher Installation sind sie als 
leistungsfähiges 19“ Stromversorgungssystem geradezu 
prädestiniert. 
Der weite Ausgangsspannungsbereich der Gleichrichter erlaubt 
den Einsatz sowohl von Blei- als auch von NiCd-Batterien.

EMBEDDED-SYSTEMS

Hybridlösung
Die Eltek Hybridlösung zur Stromversorgung von autarken 
und netzgekoppelten Standorten. 
Die Systeme sind modular skalierbar und optimal auf den Bedarf 
abzustimmen. Der Eltek Smartpack2 Controler dient als zentrale 
Steuer- und Monitoring-Einheit für das gesamte System inkl. 
Remotezugriff.
Das Hybridsystem bindet Netz, Photovoltaik, Windenergie 
sowie Brennstoffzellen und Generatoren als Stromversorgungs-
quellen ein. 
Die hohe Verfügbarkeit und die High Efficiency-Technologie aller 
Eltek-Komponenten garantiert eine Reduktion der Energiekosten. 
Durch geringeren Verbrauch fossiler Energieträger wird der 
CO² Ausstoß vermindert und ein aktiver Beitrag zum Schutz der 
Umwelt geleistet. 

Rectiverter Power Core  6/kva 1ph
Variante: 18 kVA 3ph MB
Der Rectiverter ist die ideale Lösung für kombinierte AC- und DC-Anwendungen 
in allen Bereichen. Der 3 Port Wandler kann Gleich- und Wechselstrom für 
Verbraucher bereitstellen und gleichzeitig eine 48 V Batterie speisen.
Während eines Netzausfalls werden AC-Verbraucher über einen Wechselrichter 
durch die Batterie versorgt.
DC-Verbraucher werden bei Netzausfall direkt aus der Batterie gespeist. 
Das modulare und skalierbare Rectivertersystem mit Batterien, Verteilung und 
weiteren Systemkomponenten wird von einem einzigen Smartpack-2 oder 
Smartpack-S Controller gesteuert.

Wallbox Micropack, Flatpack S, Flatpack 2
Extrem kompaktes Design, einfache Installation und die Option interner
Pufferbatterien machen diese Wandsysteme zu einer leistungsstarken 
Lösung zur Gleichstromversorgung.
Speziell für Telekommunikations- und Industrieanwendungen konzipiert, 
steht die Wallbox für verschiedene Leistungsbereiche als Micropack 
(120 - 1000 W), Flatpack S (1000 - 1800 W) oder Flatpack 2 (1800 - 4000 W) 
Version zur Verfügung.

Wechselrichterkomponente IBF DC/AC-INV
Diese IBF(Industrial Bulk Feed) Komponente ist speziell für
Systeme mit 48, 60, 110, 125 und 220 VDC Eingangsspannung ausgelegt. 
Basierend auf INV 222 Wechselrichtermodulen, kann die IBF Komponente für
verschiedenste Anwendungen wie z.B. Telekommunikationsbereich, Schalt-
anlagen, Notbeleuchtung und Alarmsysteme, eingesetzt werden.                 

Die Abbildungen entsprechen nicht den originalen Größenverhältnissen. 



CUSTOM OEM

Wir unterstützen Sie bei der 

Umsetzung Ihrer spezifischen 

Produktanforderung.  

Setzen Sie auf unsere Kompetenz.

Von der technischen Entwicklung 

über Produktdesign bis hin zur 

Prototypenfertigung und Serien-

produktion bieten wir den 

kompletten Service.

SERVICES

Mit unseren individuellen Service-

leistungen sind die Langlebigkeit und 

eine reibungslose Funktionsfähigkeit 

aller Eltek Produkte garantiert.

•  Experten Beratung 

•  Hotline

•  Installation und Inbetriebnahme

• Technischer Support

•  Präventive Wartung

•  Erweiterte Garantieleistungen

•  Reparaturservice

•  Seminare und Trainings 

LEISTUNGEN 

Stand Alone Systeme für den
In- und Outdoorbereich
Für Ihre Applikationen bieten wir die passenden Schranklösungen
im Innen- und Außenbereich:
• platzsparend
• witterungsbeständig
• inkl. Filterlösung   
   optional: Wärmetauscher, Klimagerät oder Hybrid

Umrichter und Speicherlösungen
Wir bieten Ihnen hocheffiziente Umrichter und 
Speicherlösungen für Ihre Projekte:
• Zentralwechselrichter 20 … 500 kW
• Speicherlösungen 
• Fernüberwachung
• PV-Converter
• Wind-Converter
• Energiemanagement	    

USV-Anlagen
Sie suchen individuelle Lösungen zur optimalen USV-Absicherung? 
Wir bieten ein breites Produktsortiment:
• mono/parallel: 1 kVA ... mehrere MVA
• modular: 10 kVA ... mehrere 100 kVA,
   hot swapable

STAND-ALONE SYSTEMS

ERNEUERBARE ENERGIEN / HYBRID SYSTEMS

USV-ANLAGEN

KONTAKT

Zentrale Frankfurt
Ferdinand-Porsche-Straße 45
60386 Frankfurt a.M. 
Telefon:  069 420 02-0
www.eltek.de 

SYSTEMLÖSUNGEN
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