MODULYS RM GP

Rack-montiertes modulares USV-System
Green Power 2.0 Serie bis zu 4 x 25 kW
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Dreiphasige

Vollstdndige Rack-Integration

= Fiir die einfache und risikokfreie Integration
in 19"-Rackschranke konzipiert.

* \ollkommene Kompatibilitat mit jedem
19" Standard-Rackschrank.

* Hohe Leistungsdichte.

» Einfache Verwaltung, Integration und
Kundenanpassung.

* Flexible vereinfachte Verkabelung.

Gesamtkostenoptimierung

» /eit sparender Integrationsprozess.

¢ Kein Risiko von Kosten- und
Budgetiiberzug.

* Kompakte und Platz sparende Losung.

*» \lereinfachte Logistik.

» Einfache Integration: vermeidet kostspielige
Einrichtung und Nacharbeit.

Komplett redundantes Design

* N+1 Redundanzniveau.

* Entwickelt mit “No Single Point of Failure”.
* Keine zentralisierte Parallelsteuerung.

» \/ollstédndig unabhéangige Leistungsmodule.
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Die Losung fiir

> Integration in
19”-Standardrackschranke

> Computerrdume

> Rechenzentren

> Banken

> Gesundheitseinrichtungen
> Versicherungen

> Telekom

Zertifizierungen und
Bestatigungen

SERIE S62 A

Green Power 2.0 MODULYS RM GP wurde vam
TUV SUD im Hinblick auf die Produktsicherheit (EM
62040-1) zertifiziert

Verbesserte
Servicefreundlichkeit

* Schnelle und sichere Wartung mit Teile-
Austausch wahrend des Betriebs (Hot
Swap) (Stromversorgungsmodule, Bypass,
elektronische Platinen, Batterien).

* Moglichkeit der Wartung im laufenden
Betrieb.

* Die Batterie kann bei laufendem Betrieb
ausgetauscht werden (Hotswap-Funktion),
ohne dass die angeschlossenen Gerate
ausgeschaltet werden missen.

SERMA TECHNOLOGIES

‘Green Power 2.0 MODULY'S Wirkungsgrad und Leistung
wurden vom TUV SUD getestet und zertifiziert.
Der MTBF-Wert des Moduls Green Power 2.0 MODULYS GP
wurde von SERMA TECHNOLOGIES IEC 62380) mit dber
1.000.000 Stunden bemessen und zerifiziert.

RoHS

COMPLIANT

»Forever Young“-Konzept

&

Héchste Leistungsdichte
filr Rack-montierte
USV auf dem Markt

» Exklusives Serviceprogramm zur
Lebenszyklusverlangerung.

* Eliminiert den End-of-Life-Aspekt.

o Auf der Basis eines elektronikfreien Unter-
Rackgehiuses + ein Satz von Plugin-Teilen.

* Garantierte Modulkompatibilitat fir (ber
20 Jahre.

* Flexible Implementierung zuklinftiger
Modultechnologien.

Der Einheits-
Leistungsfaktor bietet das
beste €/kW Verhiltnis

Der hohe
minimiert den
Energieverbrauch und
senkt die i
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Elektrische Standardausristung

* Dualer Netzeingang.
* Interner Wartungs-Bypass.

* Riickspeiseschutz: Erkennungsschaltung

* EBS (Expert Battery System) fir die
Batterieverwaltung.

» Batterie-Temperatursensor.

Elektrisches Zubehor

o 19" AHE-Batterierack.
» Externes Batteriegehause.
* Hochleistungs-Batterieschrank.

Standardfunktionen fur die
Kommunikation

» Benutzerfreundliche, mehrsprachige
Bedienoberflache mit farbigem
Grafikdisplay.

» 2 Steckplatze fur Kommunikationsoptionen.

Kommunikationsoptionen

* Potenzialfreie RS232/485 Schnittstellen.

* Modbus RTU.
* MODBUS TCF.
* BACnet/IP-Schnittstelle.

* NET VISION: professionelle WEB/SNMP
Schnittstelle fur die USV-Uberwachung und
Shutdown- Management der verschiedenen

MODULYS RM GP

Dreiphasige USV-Systeme
Green Power 2.0 Serie bis zu 4 x 25 kW

Optimale Widerstandsfahigkeit

* Elektronikfreies (fehlerfrei)
Unter-Rack-Gehause.

*» \/ollstéandig unabhangige und eigenstandige
Module.

» Selektive Modulabschaltung mit
galvanischer Trennung.

» Keine zentrale Steuerung flr Parallel-
und Lastverteilungsmanagement.

» \lollsténdig getrennter, voll dimensionierter
und zentralisierter Hilfsnetzbypass mit
Austausch wahrend des Betriebs (Hot
Swap) und verteiltem Wechselrichter-
Bypass.

» Konfigurierbare N+1 Redundanz (Leistung
und Batterig).

» Kein Single Point of Failure.

Betriebssysteme.
* Redundante Parallel-Busverbindung
Technische Daten (Ringkonfiguration).
MODULYS kM GP Optimale Zuverlassigkeit

Modell 9HE 15HE

Anzahl der Module 1 bis 2 x 25 kW | 1 bis 4 x 25 kW » Stromversorgungsmoduldesign mit

Konfiguration N, N+1 redundant herausragender Zuverldssigkeit/Robustheit,

Leistung (Sn) 25 bis 50 kVA | 25 bis 75 KVA zertifiziert durch eine unabhéngige

Ly ERIRE R ERE Institution (MTBF > 1.000.000 Std.).

Eingang/Ausgang 3/3

EINGANG * Extrem robuster Bypass

Spannung 400V 3ph+N (340V bis 430V) (MTBF > 1({.000.000 Std.}

Frequenz 50/60 Hz 210% * | eckfreie Saurebatterien.

Leistungsfaktor/THDI >099/<3%

AUSGANG GroBtmagliche Verflgbarkeit

Spannung 380/400/415V 1% 3phaN

Frequenz 50/60 Hz +0,1% » Schnelle Redundanzwiederherstellung

Klirrfaktor (bei linearer Lasf) <1 % (lineare Last), < 4 % (nicht lineare Last gemaB IEC 62040-3) dank einer extrem niedrigen MTTR (mittlere

Kurzschlussstrom bis 3xIn Reparaturzeit).

Uberlast 125 % wahrend 10 Minuten, 150 % wahrend 1 Minute » Kein Ausfallrisiko bei Upgrades/Wartung

Crestfaldor 3 des Systems.

HOTSWAP-BYPASS * Kein Risiko der Fehlerausbreitung

Spannung Nennausgangsspannung +15 % (konfigurierbar von 10 % bis 20 %) :

Frequenz 50/60 Hz + 2 % (konfigurierbar fiir GenSet-Kompatibilitat)

Gewicht Tkg 7.5kg

WIRKUNGSGRAD (ZERTIFIZIERT VOM TUV SUD) - g

R | bis 20 96,5% U nsere s_peZ|eIIen _c_;uallflzmrten
UMGEBUNG Dienstleistungen fiir USV

Umgebungstemperatur 0°C bis 40 °C (15 bis 25 °C fiir eine maximale Batterielebensdauer) o ~

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 %, nicht kondensierend Zur Gewahﬂelstung der héchsten

Maximale Hihe iiber NN 1000 m ohne Leistungsabfall (3000 m max,) Zuverlassigkeit von USV bieten wir

Akustisches Rauschen bei 1 m <53 dBA folgende Dienstleistungen an:
LEV_RACK BxTxH) 442 920 9HE 442 920 15HE > Inbetriebnanme

MEssUNgen (B x 1 X mm X mm X mm X mm X = -

Gewicht (Schrank leer) Bg 2k > Eingriff vor Ort

Schutzart 1P20 > Praventivwartung vor Ort
HOT-SWAP-LEISTUNGSMODULE > 24-Stunden-Bereitschaftsdienst

Hohe 3HE fir Kontakte und schnelle

Ll _ _ B o _ Reparatureingriffe vor Ort

Typ Hot-Plugin/ Hot-Swap: einsteckbar und austauschfahig wahrend des Betriebs

MTBF > 1000000 Stunden (berechnet und verifiziert) > Wartungspakete
HOT-SWAP-BATTERIE-RACK > Schulung

Typ Langlebige, wartungsfreie Saurebatterien .

Schutz Unabhéngiger Schuiz fiir jeden Batteriestrang E E

Abmessungen (BxTxH) 442 mmx 890 mmx 4 U

Gewicht (Rack leer) 15kg E- *  WWW.Socomec.com/services
NMORMEMN

Sicherheit EN 62040-1, EN 60950-1

EMV EN 62040-2 Klasse C2

Leistung EN 62040-3 (VFI-85-111)

Produkizertifizierung CE
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MODULYS RM GP

Dreiphasige USV-Systeme

Green Power 2.0 Serie bis zu 4 x 25 kW

Die Vorteile eines Systems, das fur die Integration in ein 19” Rack ausgelegt ist

Einfache Integration

» Speziell ausgelegt flir die Integration in 19”
Standard-Rackschranke.

* \erstellbare Schienen und Montagezubehar.

* Hohe Leistungsdichte (=6 KW/U).

* Geringes Gewicht flr einfache Integration.

* \orverkabeltes System flir vereinfachte
Anschliisse.

* Flexibles Kabelmanagement fir Kabeleingang
oben, unten und gemischt oben/ unten.

* |ntegrierter Kabelorganisator flir Ubersichtliche
Anschliisse.

* Niedrigere Leistungsverluste
(<40 W pro geliefertem KW).

Risikofreie Integration

* Gesicherte Kompatibilitat mit jedem
19" Standard-Rackschrank.

* Die vorgefertigten und im Labor
gepriften Telle gewdahrleisten die absolute
Systemzuverlassigkeit.

» Automatische Modulkonfiguration.

» Kein Risiko der Designiiberdimensionierung
bei unsicheren Projektdaten aufgrund der

Erweiterbarkeit der Stromversorgungsmodule.

GREEN 148 A

Beizpiel far eine Integration (3x25 k).
Nur 15HE des Rack-Flatzes sind belegt: das kompakte Design

Einfache Kundenanpassung

* Kompletter Satz vorgefertigter und

vorab geprufter Telle zur Erfillung jeder

Kundenanforderung:

- modulare Stromversorgungsmodule,

- spezielle Stromversorgungsmodule mit
extra Batterieladegerat flr extrem lange
Autonomiezeit (BUT),

- Plugin-J-BUS-Kommunikationsplatine flir
BMS-Integration,

- Plugin-SNMP-Platine fiir USV-Uberwachung
und Abschaltungs-Management,

- Plugin-Platine programmierbar mit
potenzialfreiern Kontakt,

- Umweltsensoren,

- leere Panels (Abdeckungen fiir leere
Steckplétze),

- Rack-montierte Batteriemodule,

- externer Batterieschrank,

- Trenntransformator,

- Redundante Bypasskiihlung.

Einfache Verwaltung

» \/ollstidndiger Dokumentationssatz
einschlieflich Schemadiagrammen,
Integrationsanweisungen, technischen
Datenbléttern etc.

» Werkseitige Konfigurationen fiir einfache
Modellauswahl.

* \lollstandiger Satz vorgefertiger und
vorab geprufter Optionen flr die einfache
Anpassung des Produkts an die
Kundenanforderungen.

Vorverkabeltes System fiir
vereinfachte Anschliisse

GREEN 152 A

GREEN 149 A

Ruckansicht (vor dem Aufsetzen der hintaren
Schutzabdeckung). Flexibles Kabelmanagement fur einfache

lisst noch freien Platz fur andere Rack-montierte Gerdte. Nur der Anschiisse und geordnete Verkabelung.

leere Steckplatz im MODULYS RM GP Sub-Rack bieibt fir die
Leistungsenweiterung oder Redundanz verfiigbar.

Katalog 2019-2020
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Gesamtkostenoptimierung

* Das kompakte Sub-Rackgehause spart

wertvollen Platz im Rackschrank.

* 2 Sub-Rackgehausemodelle fir optimale
Dimensionierung.

o Klassenbestes €'kW Verhéltnis dank hoher
Leistungsdichte und LF= 1.

» Kostenoptimierte Losung flr minimale
Erstinvestition.

* Plug & Play und selbst-konfigurierende
Stromversorgungsmodule fiir einfache und
Zeit sparende Einrichtung des Systems.

» Die vorgefertigten und im Labor gepriiften
Teile sparen Zeit und erleichtern die
Kundenanpassung.

* Wiederholbare und standardisierte
Architektur fir Zeit sparendes Design und
Know-how-Kapitalisierung.

MODULYS RM GP

Dreiphasige USV-Systeme
Green Power 2.0 Serie bis zu 4 x 25 kW

* Weniger standardisierte Teile fir eine Rackgehéuse
einfache Bestellung.

* Die Teile sind flr den schnellen Versand
stets auf Lager.

* Weniger Teile konnen jetzt flir eine
Vielzahl von Konfigurationen, Leistung,
Autonomiezeiten und Optionen eingesetzt
werden.

* Nach der Integrafion in den
19"-Rackschrank kann MODULYS
BM GP gefahrlos mit eingesteckten
Stromversorgungsmodulen transportiert
werden.

> Ausgelegt fur die vollstandige
Integration in jeden 19”
Standard-Rackschrank.

GREEN 153 A

Vorverkabeltes Rack mit Wartungsbypass

M4-R-075-82B0 15HE Rack, 4 Steckplatze
M4-R-050-82B0 9HE Rack, 2 Steckplatze

Plugin-Platinen

CP-OP-ADC+SL
+ serielle Schnittstelle
CP-OP-MODTCP MODBUS-TCP-Schnittstelle

NET-VISIONGCARD NET VISION Karte, WEB/SNMP Schnittstelle IPV4/1P\

Andere Optionen

Programmierbarer IN/OUT potenzialfreier Kontakt

NET-VISION-EMD Umgebungstemp. und Luftfeuchtigkeitssensor

+ 4 potenzialfreie Kontakte
MAS-OP-TEMP  Externer Temperatursensor

Leeres Panel
M4-RI-OP-SSC  Abdeckung flir leeren
Steckplatz

Stromversorgungsmodul - 25 kW
M4-RI-25

4HE Batterie-Rack

y

M4-BR-009L

Montagezubehor

Mit 42 x 9Ah Batterien, Sicherung und Schalter
M4-BR-009L-B  Leer, fiir 42 x 9Ah Batterien, einschlieflich Anschliisse, Sicherungen und Schalter

M4-RI-OP-RAIL  Einstellbare Schienen fir Rack-Montagetrager
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