
Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
24V 2 PzS 120 120 Ah C
24V 3 PzS 180 180 Ah C
24V 4 PzS 240 240 Ah C 519 421 402
24V 5 PzS 300 300 Ah C 630 421 402
24V 6 PzS 360 360 Ah C
24V 7 PzS 420 420 Ah C
24V 8 PzS 480 480 Ah C
24V 9 PzS 540 540 Ah C
24V 10 PzS 600 600 Ah C

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
24V 2 PzS 160 160 Ah C 306 421 462
24V 3 PzS 240 240 Ah C 411 421 462
24V 4 PzS 320 320 Ah C 519 421 462
24V 5 PzS 400 400 Ah C 627 421 462
24V 6 PzS 480 480 Ah C 741 421 462
24V 7 PzS 560 560 Ah C
24V 8 PzS 640 640 Ah C 960 421 462
24V 9 PzS 720 720 Ah C
24V 10 PzS 800 800 Ah C

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
24V 2 PzS 180 180 Ah C 303 424 537
24V 3 PzS 270 270 Ah C
24V 4 PzS 360 360 Ah C 522 421 537
24V 5 PzS 450 450 Ah C 630 421 537
24V 6 PzS 540 540 Ah C 741 421 537
24V 7 PzS 630 630 Ah C 741 421 537
24V 8 PzS 720 720 Ah C 960 421 537
24V 9 PzS 810 810 Ah C
24V 10 PzS 900 900 Ah C

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
24V 2 PzS 230 230 Ah C 306 421 627
24V 3 PzS 345 345 Ah C 414 421 627
24V 4 PzS 460 460 Ah C 522 421 627
24V 5 PzS 575 575 Ah C 630 421 627
24V 6 PzS 690 690 Ah C 744 421 627
24V 7 PzS 805 805 Ah C 852 421 627
24V 8 PzS 920 920 Ah C 957 421 627
24V 9 PzS 1035 1035 Ah C
24V 10 PzS 1150 1150 Ah C
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Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
24V 2 PzS 250 250 Ah C 306 421 627
24V 3 PzS 375 375 Ah C 414 421 627
24V 4 PzS 500 500 Ah C 522 421 627
24V 5 PzS 625 625 Ah C 630 421 627
24V 6 PzS 750 750 Ah C 741 421 627
24V 7 PzS 875 875 Ah C 852 421 627
24V 8 PzS 1000 1000 Ah C 957 421 627
24V 9 PzS 1125 1125 Ah C
24V 10 PzS 1250 1250 Ah C

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
24V 2 PzS 280 280 Ah C
24V 3 PzS 420 420 Ah C 428 784
24V 4 PzS 560 560 Ah C 526 428 784
24V 5 PzS 700 700 Ah C 634 428 784
24V 6 PzS 840 840 Ah C
24V 7 PzS 980 980 Ah C
24V 8 PzS 1120 1120 Ah C 965 428 784
24V 9 PzS 1260 1260 Ah C
24V 10 PzS 1400 1400 Ah C

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
24V 2 PzS 310 310 Ah C
24V 3 PzS 465 465 Ah C 428 784
24V 4 PzS 620 620 Ah C 526 428 784
24V 5 PzS 775 775 Ah C 634 428 784
24V 6 PzS 930 930 Ah C
24V 7 PzS 1085 1085 Ah C
24V 8 PzS 1240 1240 Ah C 965 428 784
24V 9 PzS 1395 1395 Ah C
24V 10 PzS 1550 1550 Ah C
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