
Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzS 120 120 Ah A
48V 3 PzS 180 180 Ah A
48V 4 PzS 240 240 Ah A
48V 5 PzS 300 300 Ah A
48V 6 PzS 360 360 Ah A
48V 7 PzS 420 420 Ah A
48V 8 PzS 480 480 Ah A
48V 9 PzS 540 540 Ah A
48V 10 PzS 600 600 Ah A

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzS 160 160 Ah A 827 306 462
48V 3 PzS 240 240 Ah A 827 411 462
48V 4 PzS 320 320 Ah A 827 522 462
48V 5 PzS 400 400 Ah A 827 627 462
48V 6 PzS 480 480 Ah A 827 735 462
48V 7 PzS 560 560 Ah A 827 846 462
48V 8 PzS 640 640 Ah A 827 954 462
48V 9 PzS 720 720 Ah A
48V 10 PzS 800 800 Ah A

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzS 180 180 Ah A
48V 3 PzS 270 270 Ah A
48V 4 PzS 360 360 Ah A 827 519 537
48V 5 PzS 450 450 Ah A 827 630 537
48V 6 PzS 540 540 Ah A 827 738 537
48V 7 PzS 630 630 Ah A 827 846 537
48V 8 PzS 720 720 Ah A 827 954 537
48V 9 PzS 810 810 Ah A
48V 10 PzS 900 900 Ah A

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzS 230 230 Ah A 830 305 627
48V 3 PzS 345 345 Ah A 827 411 627
48V 4 PzS 460 460 Ah A 827 519 627
48V 5 PzS 575 575 Ah A 827 627 627
48V 6 PzS 690 690 Ah A 827 735 627
48V 7 PzS 805 805 Ah A 827 846 627
48V 8 PzS 920 920 Ah A 827 954 627
48V 9 PzS 1035 1035 Ah A
48V 10 PzS 1150 1150 Ah A

Trogabmessungen DIN A
Übersicht Traktionsbatterien PzS 48 Volt

Tholeyer Str. 32
66620 Nonnweiler - Primstal

Telefon: +49-(0)6875 9107 - 0
Telefax: +49-(0)6857 9107 - 29

E-Mail: info@batterien-mueller.de 
Internet: www.batterien-mueller.de



Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzS 250 250 Ah A 830 305 627
48V 3 PzS 375 375 Ah A 827 411 627
48V 4 PzS 500 500 Ah A 827 519 627
48V 5 PzS 625 625 Ah A 827 627 627
48V 6 PzS 750 750 Ah A 827 735 627
48V 7 PzS 875 875 Ah A 827 846 627
48V 8 PzS 1000 1000 Ah A 827 954 627
48V 9 PzS 1125 1125 Ah A
48V 10 PzS 1250 1250 Ah A

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzS 280 280 Ah A
48V 3 PzS 420 420 Ah A 832 415 784
48V 4 PzS 560 560 Ah A 832 523 784
48V 5 PzS 700 700 Ah A 832 631 784
48V 6 PzS 840 840 Ah A 832 739 784
48V 7 PzS 980 980 Ah A
48V 8 PzS 1120 1120 Ah A
48V 9 PzS 1260 1260 Ah A
48V 10 PzS 1400 1400 Ah A

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzS 310 310 Ah A
48V 3 PzS 465 465 Ah A 832 415 784
48V 4 PzS 620 620 Ah A 832 523 784
48V 5 PzS 775 775 Ah A 832 631 784
48V 6 PzS 930 930 Ah A 832 739 784
48V 7 PzS 1085 1085 Ah A
48V 8 PzS 1240 1240 Ah A
48V 9 PzS 1395 1395 Ah A
48V 10 PzS 1550 1550 Ah A
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