
Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 3 PzV 210 210 Ah B
48V 4 PzV 280 280 Ah B
48V 5 PzV 350 350 Ah B
48V 6 PzV 420 420 Ah B
48V 7 PzV 490 490 Ah B
48V 8 PzV 560 560 Ah B

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 3 PzV 240 240 Ah B
48V 4 PzV 320 320 Ah B
48V 5 PzV 400 400 Ah B
48V 6 PzV 480 480 Ah B 1027 616 537
48V 7 PzV 560 560 Ah B
48V 8 PzV 640 640 Ah B

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzV 200 200 Ah B 1030 256 627
48V 3 PzV 300 300 Ah B 1027 346 627
48V 4 PzV 400 400 Ah B 1027 436 627
48V 5 PzV 500 500 Ah B 1027 526 627
48V 6 PzV 600 600 Ah B 1027 616 627
48V 7 PzV 700 700 Ah B
48V 8 PzV 800 800 Ah B

Spannung Zelltyp Leistung in Ah DIN Trog Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
48V 2 PzV 240 240 Ah B 1032 260 784
48V 3 PzV 360 360 Ah B 1032 350 784
48V 4 PzV 480 480 Ah B 1032 440 784
48V 5 PzV 600 600 Ah B 1032 530 784
48V 6 PzV 720 720 Ah B 1032 620 784
48V 7 PzV 840 840 Ah B 1032 710 784
48V 8 PzV 960 960 Ah B 1032 800 784
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