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... bedarfsoptimiert und wirtschaftlich!

Für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßen-
fahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge 
mit hohen Energiebedarf  und Zyklenanwendungen 
sind zyklenfeste Antriebsbatterien (PzS) die idealen 
Energiespeicher.

Meist genutzte Ausführung ist die Röhrchenplat-
ten-Technologie bzw. auch Panzerplattenbatterie 
Standard genannt, abgekürzt PzS. 

Diese Zelle zeichnet sich durch hohe Leistung, Zuver-
lässigkeit, Zyklenfestigkeit und Energiedichte aus. 
Die 2V Zellen werden durch unser Produktions-
team in Tröge aus Metall, auf Kundenwunsch auch in 
Kunststofftrögen, verbaut. 

Individuell kann Ihnen die A. Müller GmbH über 
die entsprechende Anzahl von Zellen eine beliebige 
Spannungsbreite von 12V, 24V, 36V, 48V, 80V bis 
96V nach Ihren Anforderungen bieten. 

Trogbatterien mit Sonderspannungen sind auf
Kundenwunsch auch möglich. 
Die Kapazitäten ihrer individuell konfigurierten
Batterie reichen dabei von 120 Ah bis 1600 Ah, je 
nach Bedarf. 

Wir beziehen unsere Zellen direkt von den Herstel-
lern ab Werk. 

Je nach Anforderung verbauen wir die Zellen in
genormte Tröge (DIN A, B, C). 

Auch jegliche Sondermaße oder Sonderausführungen 
können wir Ihnen aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrung bedarfsgerecht realisieren. 

-- Wassernachfüllsystem
-- Elektrolytumwälzung
-- explosionsgeschützte Ausführung (ATEX)
-- wartungsarme oder wartungsfreie

Ausführungen

Für handgeführte Hubgeräte werden auch oft
zyklenfeste (PzS) Blockbatterien eingesetzt.
In unserem Blockbatteriekatalog haben wir hier ein 
breites Sortiment verschiedener Hersteller im
Programm. 

Innovative und intelligente Ladetechnik, 
eigener Service und vielfältiges Zubehör 
runden den Produktbereich Traktion ab.

Optional bieten wir auch an:
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PzS – Zellen
-- Wartungsarme Blei-Säure Zellen
-- Robuste Zellenkonstruktion mit 

flüssigem Elektrolyt
-- Sehr gut geeignet für den täglichen 

Einsatz, auch im Schichtbetrieb
-- Abmessungen der Zelle 

nach DIN-Standard

PzV - Zellen
-- Wartungsfreie Blei-GEL Zelle
-- Robuste Zellenkonstruktion bei der 

das Elektrolyt in GEL gebunden ist
-- besonders geeignet für den Einsatz 	

an sensiblen Orten, z.B. Lebensmittel-
produktion und Handel

-- Abmessungen der Zelle 
nach DIN-Standard

PzB – Zellen
-- Wartungsarme Blei-Säure Zellen
-- Robuste Zellenkonstruktion 

mit flüssigem Elektrolyt
-- Sehr gut geeignet für den täglichen Ein-

satz, auch im Schichtbetrieb
-- Abmessungen der Zelle 

nach britischem Standard

PzV-BS - Zellen
-- Wartungsfreie Blei-GEL Zelle
-- Robuste Zellenkonstruktion bei der 

das Elektrolyt in GEL gebunden ist
-- besonders geeignet für den Einsatz 	

an sensiblen Orten, z.B. Lebensmittel-
produktion und Handel

-- Abmessungen der Zelle 
nach britischem Standard

Die DIN-Bezeichnung einer Batterie lautet z.B. 

Dabei handelt es sich um eine 48 Volt-Batterie mit 
je 5 Bleiplatten pro Zelle, die Nennkapazität beträgt 
625Ah. 
Um die richtige Traktionsbatterie für Ihren Gabel-
stapler zu ermitteln, sind zudem noch die äußeren 
Abmaße des Batterietrogs wichtig.

5 PzS 625 Ah
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Traktionszellen
PzS
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe L

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 120 120 47 198 335/ 365 6,7 8,5

3 PzS 180 180 65 198 335/ 365 9,3 12

4 PzS 240 240 83 198 335/ 365 11,9 15,4

5 PzS 300 300 101 198 335/ 365 14,6 19

6 PzS 360 360 119 198 335/ 365 17,3 22,5

7 PzS 420 420 137 198 335/ 365 19,9 26

8 PzS 480 480 155 198 335/ 365 22,6 29,5

9 PzS 540 540 173 198 335/ 365 25,3 33

10 PzS 600 600 191 198 335/ 365 28 36,5

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 160 160 47 198 400/ 430 7,8 10

3 PzS 240 240 65 198 400/ 430 10,9 14,2

4 PzS 320 320 83 198 400/ 430 14 18,4

5 PzS 400 400 101 198 400/ 430 17,3 22,6

6 PzS 480 480 119 198 400/ 430 20,5 26,7

7 PzS 560 560 137 198 400/ 430 23,6 31,3

8 PzS 640 640 155 198 400/ 430 26,8 35,1

9 PzS 720 720 173 198 400/ 430 30 39,3

10 PzS 800 800 191 198 400/ 430 33,2 43,4

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 180 180 47 198 470/ 495 9,4 11,9

3 PzS 270 270 65 198 470/ 495 13,3 17

4 PzS 360 360 83 198 470/ 495 17,2 22,1

5 PzS 450 450 101 198 470/ 495 21 27,1

6 PzS 540 540 119 198 470/ 495 24,8 32,2

7 PzS 630 630 137 198 470/ 495 28,8 37,2

8 PzS 720 720 155 198 470/ 495 32,5 42,3

9 PzS 810 810 173 198 470/ 495 36,3 47,4

10 PzS 900 900 192 198 470/ 495 40 52,4

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   
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Traktionszellen
PzS
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe L

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 210 210 47 198 515/ 545 10,4 13,5

3 PzS 315 315 65 198 515/ 545 14,7 19,1

4 PzS 420 420 83 198 515/ 545 18,9 24,6

5 PzS 525 525 101 198 515/ 545 23,2 30,5

6 PzS 630 630 119 198 515/ 545 27,5 36,1

7 PzS 735 735 137 198 515/ 545 31,9 41,8

8 PzS 840 840 155 198 515/ 545 36 47,4

9 PzS 945 945 173 198 515/ 545 40,3 53,1

10 PzS 1050 1050 191 198 515/ 545 44,5 58,4

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 230 230 47 198 545/ 575 11,05 14,2

3 PzS 345 345 65 198 545/ 575 15,55 20,3

4 PzS 460 460 83 198 545/ 575 20 26,4

5 PzS 575 575 101 198 545/ 575 24,6 32,4

6 PzS 690 690 119 198 545/ 575 29,15 39

7 PzS 805 805 137 198 545/ 575 33,75 44,7

8 PzS 920 920 155 198 545/ 575 38,15 50,6

9 PzS 1035 1035 173 198 545/ 575 42,7 56,6

10 PzS 1150 1150 191 198 545/ 575 47,2 62,7

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 250 250 47 198 565/ 600 11,7 15

3 PzS 375 375 65 198 565/ 600 16,4 21,2

4 PzS 500 500 83 198 565/ 600 21,1 27,4

5 PzS 625 625 101 198 565/ 600 26 33,9

6 PzS 750 750 119 198 565/ 600 30,8 40,3

7 PzS 875 875 137 198 565/ 600 35,6 46,5

8 PzS 1000 1000 155 198 565/ 600 40,3 53,1

9 PzS 1125 1125 173 198 565/ 600 45,1 59,4

10 PzS 1250 1250 191 198 565/ 600 49,9 66

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   
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Traktionszellen
PzS
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe L

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 280 280 47 198 690/ 720 13,7 17,5

3 PzS 420 420 65 198 690/ 720 19 24,7

4 PzS 560 560 83 198 690/ 720 24,2 31,8

5 PzS 700 700 101 198 690/ 720 29,7 39,3

6 PzS 840 840 119 198 690/ 720 35 46,7

7 PzS 980 980 137 198 690/ 720 40,3 53,9

8 PzS 1120 1120 155 198 690/ 720 45,7 61,3

9 PzS 1260 1260 173 198 690/ 720 51 68,6

10 PzS 1400 1400 191 198 690/ 720 56,4 76

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzS 310 310 47 198 720/ 745 14,6 18,9

3 PzS 465 465 65 198 720/ 745 20,5 26,7

4 PzS 620 620 83 198 720/ 745 26,3 34,6

5 PzS 775 775 101 198 720/ 745 32,5 42,6

6 PzS 930 930 119 198 720/ 745 38,5 50,5

7 PzS 1085 1085 137 198 720/ 745 44,5 58,5

8 PzS 1240 1240 155 198 720/ 745 50,5 66,4

9 PzS 1395 1395 173 198 720/ 745 56,5 74,4

10 PzS 1550 1550 191 198 720/ 745 62,6 82,4

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   
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Traktionszellen
PzB
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe E

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 42 42 43 45 46 46 160 200/ 230 2,7 3,6

3 PzB 63 63 65 67 69 62 160 200/ 230 3,8 5

4 PzB 84 84 86 90 93 78 160 200/ 230 4,8 6,4

5 PzB 105 105 108 112 116 94 160 200/ 230 5,9 7,8

6 PzB 126 126 130 135 139 110 160 200/ 230 7 9,2

7 PzB 147 147 151 157 163 126 160 200/ 230 8 10,6

8 PzB 168 168 173 180 186 142 160 200/ 230 9,1 12,1

9 PzB 189 189 195 202 209 158 160 200/ 230 10,2 13,5

10 PzB 210 210 216 225 232 174 160 200/ 230 11,5 15,1

11 PzB 231 231 238 247 256 190 160 200/ 230 12,6 16,5

12 PzB 252 252 260 270 279 206 160 200/ 230 13,6 17,9

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 64 64 66 68 70 46 160 260/ 290 3,4 4,6

3 PzB 96 96 99 102 106 62 160 260/ 290 4,7 6,4

4 PzB 128 128 132 137 141 78 160 260/ 290 6,1 8,3

5 PzB 160 160 165 171 177 94 160 260/ 290 7,5 10,1

6 PzB 192 192 198 205 212 110 160 260/ 290 8,8 12

7 PzB 224 224 231 240 248 126 160 260/ 290 10,2 13,8

8 PzB 256 256 264 274 283 142 160 260/ 290 11,6 15,7

9 PzB 288 288 297 308 319 158 160 260/ 290 13 17,5

10 PzB 320 320 330 343 354 174 160 260/ 290 14,5 19,6

11 PzB 352 352 363 377 390 190 160 260/ 290 15,9 21,4

12 PzB 384 384 396 411 425 206 160 260/ 290 17,2 23,2

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 84 84 86 90 93 46 160 320/ 350 4,3 5,9

3 PzB 126 126 130 135 139 62 160 320/ 350 6,1 8,3

4 PzB 168 168 173 180 186 78 160 320/ 350 7,9 10,8

5 PzB 210 210 216 225 232 94 160 320/ 350 9,7 13,1

6 PzB 252 252 260 270 279 110 160 320/ 350 11,5 15,5

7 PzB 294 294 303 315 326 126 160 320/ 350 13,3 17,9

8 PzB 336 336 346 360 372 142 160 320/ 350 15,1 20,4

9 PzB 378 378 390 405 419 158 160 320/ 350 16,9 22,8

10 PzB 420 420 433 450 465 174 160 320/ 350 18,9 25,4

11 PzB 462 462 476 495 512 190 160 320/ 350 20,7 27,8

12 PzB 504 504 520 540 558 206 160 320/ 350 22,5 30,2

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   
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Traktionszellen
PzB
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe E

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 110 110 113 117 121 46 160 400/ 430 5,4 7,5

3 PzB 165 165 170 176 182 62 160 400/ 430 7,7 10,5

4 PzB 220 220 227 235 243 78 160 400/ 430 10 13,6

5 PzB 275 275 283 294 304 94 160 400/ 430 12,2 16,6

6 PzB 330 330 340 353 365 110 160 400/ 430 14,5 19,7

7 PzB 385 385 397 412 426 126 160 400/ 430 16,7 22,6

8 PzB 440 440 454 471 487 142 160 400/ 430 19 25,7

9 PzB 495 495 510 530 548 158 160 400/ 430 21,3 28,8

10 PzB 550 550 567 589 609 174 160 400/ 430 23,8 32,1

11 PzB 605 605 624 648 670 190 160 400/ 430 26 35,1

12 PzB 660 660 681 707 731 206 160 400/ 430 28,2 38,1

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 130 130 134 139 144 46 160 450/ 480 6,2 8,5

3 PzB 195 195 201 209 216 62 160 450/ 480 8,7 12

4 PzB 260 260 268 278 288 78 160 450/ 480 11,3 15,5

5 PzB 325 325 335 348 360 94 160 450/ 480 13,9 19

6 PzB 390 390 402 418 432 110 160 450/ 480 16,4 22,4

7 PzB 455 455 469 487 504 126 160 450/ 480 19 25,8

8 PzB 520 520 536 557 576 142 160 450/ 480 21,6 29,4

9 PzB 585 585 603 627 648 158 160 450/ 480 24,3 32,9

10 PzB 650 650 670 696 720 174 160 450/ 480 27,1 36,6

11 PzB 715 715 738 766 792 190 160 450/ 480 29,6 40,1

12 PzB 780 780 805 836 864 206 160 450/ 480 32,2 43,5

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 150 150 154 160 166 46 160 510/ 540 7,1 9,8

3 PzB 225 225 232 241 249 62 160 510/ 540 10 13,7

4 PzB 300 300 309 321 332 78 160 510/ 540 12,9 17,7

5 PzB 375 375 387 402 415 94 160 510/ 540 15,9 21,7

6 PzB 450 450 464 482 499 110 160 510/ 540 18,8 25,6

7 PzB 525 525 541 562 582 126 160 510/ 540 21,8 29,6

8 PzB 600 600 619 643 665 142 160 510/ 540 24,7 33,6

9 PzB 675 675 696 723 748 158 160 510/ 540 27,8 37,7

10 PzB 750 750 774 804 831 174 160 510/ 540 30,9 41,9

11 PzB 825 825 851 884 914 190 160 510/ 540 33,9 45,9

12 PzB 900 900 929 964 998 206 160 510/ 540 36,8 49,8

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   9



Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 172 172 177 189 190 46 160 565/ 595 8,2 11,2

3 PzB 258 258 266 285 286 62 160 565/ 595 11,7 15,8

4 PzB 344 344 355 380 381 78 160 565/ 595 15,1 20,4

5 PzB 430 430 443 474 476 94 160 565/ 595 18,6 25

6 PzB 516 516 532 570 572 110 160 565/ 595 22 29,6

7 PzB 602 602 621 665 667 126 160 565/ 595 25,5 34,2

8 PzB 688 688 710 761 762 142 160 565/ 595 29 38,9

9 PzB 774 774 798 855 858 158 160 565/ 595 32,5 43,6

10 PzB 860 860 887 950 953 174 160 565/ 595 36,2 48,4

11 PzB 946 946 976 1046 1049 190 160 565/ 595 39,6 53

12 PzB 1032 1032 1065 1141 1144 206 160 565/ 595 43,1 57,6

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 200 200 206 220 221 46 160 600/ 630 8,7 11,8

3 PzB 300 300 309 331 332 62 160 600/ 630 12,4 16,7

4 PzB 400 400 412 441 443 78 160 600/ 630 16 21,6

5 PzB 500 500 516 553 554 94 160 600/ 630 19,7 26,4

6 PzB 600 600 619 663 665 110 160 600/ 630 23,3 31,2

7 PzB 700 700 722 774 776 126 160 600/ 630 27 36,1

8 PzB 800 800 825 884 887 142 160 600/ 630 30,7 41,1

9 PzB 900 900 929 995 998 158 160 600/ 630 34,5 46

10 PzB 1000 1000 1032 1106 1108 174 160 600/ 630 38,4 51,1

11 PzB 1100 1100 1135 1216 1219 190 160 600/ 630 42 56

12 PzB 1200 1200 1238 1327 1330 206 160 600/ 630 45,7 60,8

Zellen-
Bezeichnung

Nennkapazität Kapazität in Ah max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) 6 h 8 h 10 h Länge Breite Höhe*) trocken gefüllt

2 PzB 216 216 222 238 239 46 160 685/ 715 10 13,6

3 PzB 324 324 334 358 359 62 160 685/ 715 14,2 19,2

4 PzB 432 432 445 477 479 78 160 685/ 715 18,5 24,8

5 PzB 540 540 557 597 598 94 160 685/ 715 22,7 30,4

6 PzB 648 648 668 716 718 110 160 685/ 715 26,8 36

7 PzB 756 756 780 836 838 126 160 685/ 715 31,1 41,6

8 PzB 864 864 891 955 958 142 160 685/ 715 35,4 47,3

9 PzB 972 972 1003 1075 1077 158 160 685/ 715 39,7 53

10 PzB 1080 1080 1114 1194 1197 174 160 685/ 715 44,1 58,8

11 PzB 1188 1188 1226 1314 1317 190 160 685/ 715 48,3 64,4

12 PzB 1296 1296 1337 1433 1437 206 160 685/ 715 52,5 70

Traktionszellen
PzB
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe E

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   
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Traktionszellen
PzV
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe L

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) gefüllt

2 PzV 110 110 47 198 370 9,4
3 PzV 165 165 65 198 370 12,9
4 PzV 220 220 83 198 370 16,7
5 PzV 275 275 101 198 370 20,3
6 PzV 330 330 119 198 370 24,1
7 PzV 385 385 137 198 370 28,5
8 PzV 440 440 155 198 370 32,2

2 PzV 140 140 47 198 440 11
3 PzV 210 210 65 198 440 15,8
4 PzV 280 280 83 198 440 20
5 PzV 350 350 101 198 440 24,6
6 PzV 420 420 119 198 440 29,6
7 PzV 490 490 137 198 440 34,6
8 PzV 560 560 155 198 440 39

2 PzV 160 160 47 198 505 12,6
3 PzV 240 240 65 198 505 18
4 PzV 320 320 83 198 505 23,5
5 PzV 400 400 101 198 505 28,8
6 PzV 480 480 119 198 505 34,8
7 PzV 560 560 137 198 505 40
8 PzV 640 640 155 198 505 45,1

10 PzV 800 800 192 198 505 56,3

2 PzV 200 200 47 198 595 15,1
3 PzV 300 300 65 198 595 22,2
4 PzV 400 400 83 198 595 28,5
5 PzV 500 500 101 198 595 35,2
6 PzV 600 600 119 198 595 41,6
7 PzV 700 700 137 198 595 48,4
8 PzV 800 800 155 198 595 56,2
9 PzV 900 900 174 198 595 63,5

10 PzV 1000 1000 192 198 595 72

2 PzV 240 240 47 198 750 21,5
3 PzV 360 360 65 198 750 28
4 PzV 480 480 83 198 750 36,1
5 PzV 600 600 101 198 750 43
6 PzV 720 720 119 198 750 51,1
7 PzV 840 840 137 198 750 60,7
8 PzV 960 960 155 198 750 68,9

10 PzV 1200 1200 192 198 750 85,1

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   
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Traktionszellen
PzV-BS
gemäß  EN/ IEC 60254-2

Maßreihe E

Zellen-Bezeichnung Nennkapazität max. Zellenmaße in mm Gewicht in kg ± 5%

5-stündig (Ah) Länge Breite Höhe*) gefüllt

2 PzV-BS 122 122 46 157,5 484 9,6

3 PzV-BS 183 183 62 157,5 484 13,5

4 PzV-BS 244 244 77 157,5 484 16,9

2 PzV-BS 142 142 46 157,5 544 11,2

3 PzV-BS 213 213 62 157,5 544 14,5

4 PzV-BS 284 284 77 157,5 544 18

2 PzV-BS 170 170 46 157,5 639 13,4

3 PzV-BS 255 255 63 157,5 639 16,1

4 PzV-BS 340 340 77 157,5 639 20,7

*) Bei Endableitungen nach DIN 43 596 + 10 mm  |  Nennelektrolytdichte 1,29 +/- 0,01 kg/l bei 30° C   
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Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah 827 162 402
3 PzS 180 180 Ah 827 216 402
4 PzS 240 240 Ah 827 270 402
5 PzS 300 300 Ah 827 324 402
6 PzS 360 360 Ah 827 378 402
7 PzS 420 420 Ah 827 432 402
8 PzS 480 480 Ah 827 486 402
9 PzS 540 540 Ah 827 543 402

10 PzS 600 600 Ah 827 597 402

2 PzS 160 160 Ah 827 162 462
3 PzS 240 240 Ah 827 216 462
4 PzS 320 320 Ah 827 270 462
5 PzS 400 400 Ah 827 324 462
6 PzS 480 480 Ah 827 378 462
7 PzS 560 560 Ah 827 432 462
8 PzS 640 640 Ah 827 486 462
9 PzS 720 720 Ah 827 543 462

10 PzS 800 800 Ah 827 597 462

2 PzS 180 180 Ah 827 162 537
3 PzS 270 270 Ah 827 216 537
4 PzS 360 360 Ah 827 270 537
5 PzS 450 450 Ah 827 324 537
6 PzS 540 540 Ah 827 378 537
7 PzS 630 630 Ah 827 432 537
8 PzS 720 720 Ah 827 486 537
9 PzS 810 810 Ah 827 543 537

10 PzS 900 900 Ah 827 597 537

2 PzS 230 230 Ah 827 162 627
3 PzS 345 345 Ah 827 216 627
4 PzS 460 460 Ah 827 270 627
5 PzS 575 575 Ah 827 324 627
6 PzS 690 690 Ah 827 378 627
7 PzS 805 805 Ah 827 432 627
8 PzS 920 920 Ah 827 486 627

9 PzS 1035 1035 Ah 827 543 627
10 PzS 1150 1150 Ah 827 597 627

Traktionsbatterien 

PzS  24 Volt  

Trogabmessungen  DIN A

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah 827 162 627
3 PzS 375 375 Ah 827 216 627
4 PzS 500 500 Ah 827 270 627
5 PzS 625 625 Ah 827 324 627
6 PzS 750 750 Ah 827 378 627
7 PzS 875 875 Ah 827 432 627

8 PzS 1000 1000 Ah 827 486 627
9 PzS 1125 1125 Ah 827 543 627

10 PzS 1250 1250 Ah 827 597 627

2 PzS 280 280 Ah 832 166 784
3 PzS 420 420 Ah 832 220 784
4 PzS 560 560 Ah 832 274 784
5 PzS 700 700 Ah 832 328 784
6 PzS 840 840 Ah 832 382 784
7 PzS 980 980 Ah 832 463 784

8 PzS 1120 1120 Ah 832 490 784
9 PzS 1260 1260 Ah 832 547 784

10 PzS 1400 1400 Ah 832 601 784

2 PzS 310 310 Ah 832 166 784
3 PzS 465 465 Ah 832 220 784
4 PzS 620 620 Ah 832 274 784
5 PzS 775 775 Ah 832 328 784
6 PzS 930 930 Ah 832 328 784

7 PzS 1085 1085 Ah 832 436 784
8 PzS 1240 1240 Ah 832 490 784
9 PzS 1395 1395 Ah 832 547 784

10 PzS 1550 1550 Ah 832 601 784
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah 621 209 402
3 PzS 180 180 Ah 621 281 402
4 PzS 240 240 Ah 621 353 402
5 PzS 300 300 Ah 621 425 402
6 PzS 360 360 Ah 621 497 402
7 PzS 420 420 Ah 621 572 402
8 PzS 480 480 Ah
9 PzS 540 540 Ah

10 PzS 600 600 Ah

2 PzS 160 160 Ah 621 209 462
3 PzS 240 240 Ah 621 281 462
4 PzS 320 320 Ah 621 353 462
5 PzS 400 400 Ah 621 425 462
6 PzS 480 480 Ah 621 497 462
7 PzS 560 560 Ah 621 565 462
8 PzS 640 640 Ah 621 644 462
9 PzS 720 720 Ah

10 PzS 800 800 Ah

2 PzS 180 180 Ah 621 209 537
3 PzS 270 270 Ah 621 281 537
4 PzS 360 360 Ah 621 353 537
5 PzS 450 450 Ah 621 425 537
6 PzS 540 540 Ah 621 497 537
7 PzS 630 630 Ah 621 565 537
8 PzS 720 720 Ah 621 644 537
9 PzS 810 810 Ah

10 PzS 900 900 Ah

2 PzS 230 230 Ah 621 212 627
3 PzS 345 345 Ah 621 284 627
4 PzS 460 460 Ah 621 356 627
5 PzS 575 575 Ah 621 428 627
6 PzS 690 690 Ah 621 500 627
7 PzS 805 805 Ah 621 572 627
8 PzS 920 920 Ah 621 644 627

Traktionsbatterien 

PzS  24 Volt 

Trogabmessungen  DIN B

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah 621 209 627
3 PzS 375 375 Ah 621 281 627
4 PzS 500 500 Ah 621 353 627
5 PzS 625 625 Ah 621 425 627
6 PzS 750 750 Ah 621 497 627
7 PzS 875 875 Ah 621 572 627

8 PzS 1000 1000 Ah 621 644 627
9 PzS 1125 1125 Ah

10 PzS 1250 1250 Ah

2 PzS 280 280 Ah
3 PzS 420 420 Ah 625 285 784
4 PzS 560 560 Ah 625 353 784
5 PzS 700 700 Ah
6 PzS 840 840 Ah 625 504 784
7 PzS 980 980 Ah 625 576 784

8 PzS 1120 1120 Ah 625 645 784
9 PzS 1260 1260 Ah

10 PzS 1400 1400 Ah

2 PzS 310 310 Ah
3 PzS 465 465 Ah 625 285 784
4 PzS 620 620 Ah 625 353 784
5 PzS 775 775 Ah
6 PzS 930 930 Ah 625 504 784

7 PzS 1085 1085 Ah 625 576 784
8 PzS 1240 1240 Ah 625 645 784
9 PzS 1395 1395 Ah

10 PzS 1550 1550 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzS  24 Volt

Trogabmessungen  DIN C

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah
3 PzS 180 180 Ah
4 PzS 240 240 Ah 519 421 402
5 PzS 300 300 Ah 630 421 402
6 PzS 360 360 Ah
7 PzS 420 420 Ah
8 PzS 480 480 Ah
9 PzS 540 540 Ah

10 PzS 600 600 Ah

2 PzS 160 160 Ah 306 421 462
3 PzS 240 240 Ah 411 421 462
4 PzS 320 320 Ah 519 421 462
5 PzS 400 400 Ah 627 421 462
6 PzS 480 480 Ah 741 421 462
7 PzS 560 560 Ah
8 PzS 640 640 Ah 960 421 462
9 PzS 720 720 Ah

10 PzS 800 800 Ah

2 PzS 180 180 Ah 303 424 537
3 PzS 270 270 Ah
4 PzS 360 360 Ah 522 421 537
5 PzS 450 450 Ah 630 421 537
6 PzS 540 540 Ah 741 421 537
7 PzS 630 630 Ah 741 421 537
8 PzS 720 720 Ah 960 421 537
9 PzS 810 810 Ah

10 PzS 900 900 Ah

2 PzS 230 230 Ah 306 421 627
3 PzS 345 345 Ah 414 421 627
4 PzS 460 460 Ah 522 421 627
5 PzS 575 575 Ah 630 421 627
6 PzS 690 690 Ah 744 421 627
7 PzS 805 805 Ah 852 421 627
8 PzS 920 920 Ah 957 421 627

9 PzS 1035 1035 Ah
10 PzS 1150 1150 Ah

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah 306 421 627
3 PzS 375 375 Ah 414 421 627
4 PzS 500 500 Ah 522 421 627
5 PzS 625 625 Ah 630 421 627
6 PzS 750 750 Ah 741 421 627
7 PzS 875 875 Ah 852 421 627

8 PzS 1000 1000 Ah 957 421 627
9 PzS 1125 1125 Ah

10 PzS 1250 1250 Ah

2 PzS 280 280 Ah
3 PzS 420 420 Ah 428 784
4 PzS 560 560 Ah 526 428 784
5 PzS 700 700 Ah 634 428 784
6 PzS 840 840 Ah
7 PzS 980 980 Ah

8 PzS 1120 1120 Ah 965 428 784
9 PzS 1260 1260 Ah

10 PzS 1400 1400 Ah

2 PzS 310 310 Ah
3 PzS 465 465 Ah 428 784
4 PzS 620 620 Ah 526 428 784
5 PzS 775 775 Ah 634 428 784
6 PzS 930 930 Ah

7 PzS 1085 1085 Ah
8 PzS 1240 1240 Ah 965 428 784
9 PzS 1395 1395 Ah

10 PzS 1550 1550 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzS  36 Volt  
Trogabmessungen nach Kundenanforderung

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzS 120 120 Ah
36V 3 PzS 180 180 Ah
36V 4 PzS 240 240 Ah
36V 5 PzS 300 300 Ah
36V 6 PzS 360 360 Ah
36V 7 PzS 420 420 Ah
36V 8 PzS 480 480 Ah
36V 9 PzS 540 540 Ah
36V 10 PzS 600 600 Ah

36V 2 PzS 180 180 Ah
36V 3 PzS 270 270 Ah
36V 4 PzS 360 360 Ah
36V 5 PzS 450 450 Ah
36V 6 PzS 540 540 Ah
36V 7 PzS 630 630 Ah
36V 8 PzS 720 720 Ah
36V 9 PzS 810 810 Ah
36V 10 PzS 900 900 Ah

36V 2 PzS 250 250 Ah
36V 3 PzS 375 375 Ah
36V 4 PzS 500 500 Ah
36V 5 PzS 625 625 Ah
36V 6 PzS 750 750 Ah
36V 7 PzS 875 875 Ah
36V 8 PzS 1000 1000 Ah
36V 9 PzS 1125 1125 Ah
36V 10 PzS 1250 1250 Ah

36V 2 PzS 310 310 Ah
36V 3 PzS 465 465 Ah
36V 4 PzS 620 620 Ah
36V 5 PzS 775 775 Ah
36V 6 PzS 930 930 Ah
36V 7 PzS 1085 1085 Ah
36V 8 PzS 1240 1240 Ah
36V 9 PzS 1395 1395 Ah
36V 10 PzS 1550 1550 Ah

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzS 160 160 Ah
36V 3 PzS 240 240 Ah
36V 4 PzS 320 320 Ah
36V 5 PzS 400 400 Ah
36V 6 PzS 480 480 Ah
36V 7 PzS 560 560 Ah
36V 8 PzS 640 640 Ah
36V 9 PzS 720 720 Ah
36V 10 PzS 800 800 Ah

36V 2 PzS 230 230 Ah
36V 3 PzS 345 345 Ah
36V 4 PzS 460 460 Ah
36V 5 PzS 575 575 Ah
36V 6 PzS 690 690 Ah
36V 7 PzS 805 805 Ah
36V 8 PzS 920 920 Ah
36V 9 PzS 1035 1035 Ah
36V 10 PzS 1150 1150 Ah

36V 2 PzS 280 280 Ah
36V 3 PzS 420 420 Ah
36V 4 PzS 560 560 Ah
36V 5 PzS 700 700 Ah
36V 6 PzS 840 840 Ah
36V 7 PzS 980 980 Ah
36V 8 PzS 1120 1120 Ah
36V 9 PzS 1260 1260 Ah
36V 10 PzS 1400 1400 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzS  48 Volt

Trogabmessungen DIN A

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah
3 PzS 180 180 Ah
4 PzS 240 240 Ah
5 PzS 300 300 Ah
6 PzS 360 360 Ah
7 PzS 420 420 Ah
8 PzS 480 480 Ah
9 PzS 540 540 Ah

10 PzS 600 600 Ah

2 PzS 160 160 Ah 827 306 462
3 PzS 240 240 Ah 827 411 462
4 PzS 320 320 Ah 827 522 462
5 PzS 400 400 Ah 827 627 462
6 PzS 480 480 Ah 827 735 462
7 PzS 560 560 Ah 827 846 462
8 PzS 640 640 Ah 827 954 462
9 PzS 720 720 Ah

10 PzS 800 800 Ah

2 PzS 180 180 Ah
3 PzS 270 270 Ah
4 PzS 360 360 Ah 827 519 537
5 PzS 450 450 Ah 827 630 537
6 PzS 540 540 Ah 827 738 537
7 PzS 630 630 Ah 827 846 537
8 PzS 720 720 Ah 827 954 537
9 PzS 810 810 Ah

10 PzS 900 900 Ah

2 PzS 230 230 Ah 830 305 627
3 PzS 345 345 Ah 827 411 627
4 PzS 460 460 Ah 827 519 627
5 PzS 575 575 Ah 827 627 627
6 PzS 690 690 Ah 827 735 627
7 PzS 805 805 Ah 827 846 627
8 PzS 920 920 Ah 827 954 627

9 PzS 1035 1035 Ah
10 PzS 1150 1150 Ah

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah 830 305 627
3 PzS 375 375 Ah 827 411 627
4 PzS 500 500 Ah 827 519 627
5 PzS 625 625 Ah 827 627 627
6 PzS 750 750 Ah 827 735 627
7 PzS 875 875 Ah 827 846 627

8 PzS 1000 1000 Ah 827 954 627
9 PzS 1125 1125 Ah

10 PzS 1250 1250 Ah

2 PzS 280 280 Ah
3 PzS 420 420 Ah 832 415 784
4 PzS 560 560 Ah 832 523 784
5 PzS 700 700 Ah 832 631 784
6 PzS 840 840 Ah 832 739 784
7 PzS 980 980 Ah

8 PzS 1120 1120 Ah
9 PzS 1260 1260 Ah

10 PzS 1400 1400 Ah

2 PzS 310 310 Ah
3 PzS 465 465 Ah 832 415 784
4 PzS 620 620 Ah 832 523 784
5 PzS 775 775 Ah 832 631 784
6 PzS 930 930 Ah 832 739 784

7 PzS 1085 1085 Ah
8 PzS 1240 1240 Ah
9 PzS 1395 1395 Ah

10 PzS 1550 1550 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzS  48 Volt 

Trogabmessungen  DIN B

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah
3 PzS 180 180 Ah
4 PzS 240 240 Ah
5 PzS 300 300 Ah
6 PzS 360 360 Ah
7 PzS 420 420 Ah
8 PzS 480 480 Ah
9 PzS 540 540 Ah

10 PzS 600 600 Ah

2 PzS 160 160 Ah 1027 259 462
3 PzS 240 240 Ah
4 PzS 320 320 Ah 1027 439 462
5 PzS 400 400 Ah 1027 529 462
6 PzS 480 480 Ah 1027 619 462
7 PzS 560 560 Ah 1027 709 462
8 PzS 640 640 Ah 1027 799 462
9 PzS 720 720 Ah

10 PzS 800 800 Ah

2 PzS 180 180 Ah
3 PzS 270 270 Ah
4 PzS 360 360 Ah 1027 439 537
5 PzS 450 450 Ah 1027 529 537
6 PzS 540 540 Ah 1027 616 537
7 PzS 630 630 Ah 1027 709 537
8 PzS 720 720 Ah 1027 799 537
9 PzS 810 810 Ah

10 PzS 900 900 Ah

2 PzS 230 230 Ah 1030 256 627
3 PzS 345 345 Ah 1027 346 627
4 PzS 460 460 Ah 1027 436 627
5 PzS 575 575 Ah 1027 526 627
6 PzS 690 690 Ah 1027 616 627
7 PzS 805 805 Ah 1027 706 627
8 PzS 920 920 Ah 1027 799 627

9 PzS 1035 1035 Ah
10 PzS 1150 1150 Ah

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah 1030 256 627
3 PzS 375 375 Ah 1027 346 627
4 PzS 500 500 Ah 1027 436 627
5 PzS 625 625 Ah 1027 526 627
6 PzS 750 750 Ah 1027 616 627
7 PzS 875 875 Ah 1027 706 627

8 PzS 1000 1000 Ah 1027 799 627
9 PzS 1125 1125 Ah

10 PzS 1250 1250 Ah

2 PzS 280 280 Ah 1032 260 784
3 PzS 420 420 Ah 1032 350 784
4 PzS 560 560 Ah 1032 440 784
5 PzS 700 700 Ah 1032 530 784
6 PzS 840 840 Ah 1032 620 784
7 PzS 980 980 Ah 1032 710 784

8 PzS 1120 1120 Ah 1032 800 784
9 PzS 1260 1260 Ah

10 PzS 1400 1400 Ah

2 PzS 310 310 Ah 1032 260 784
3 PzS 465 465 Ah 1032 350 784
4 PzS 620 620 Ah 1032 440 784
5 PzS 775 775 Ah 1032 530 784
6 PzS 930 930 Ah 1032 620 784

7 PzS 1085 1085 Ah 1032 710 784
8 PzS 1240 1240 Ah 1032 800 784
9 PzS 1395 1395 Ah

10 PzS 1550 1550 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzS  48 Volt

Trogabmessungen  DIN C

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah
3 PzS 180 180 Ah
4 PzS 240 240 Ah
5 PzS 300 300 Ah
6 PzS 360 360 Ah
7 PzS 420 420 Ah
8 PzS 480 480 Ah
9 PzS 540 540 Ah

10 PzS 600 600 Ah

2 PzS 160 160 Ah 1027 259 462
3 PzS 240 240 Ah
4 PzS 320 320 Ah 1027 439 462
5 PzS 400 400 Ah 1027 529 462
6 PzS 480 480 Ah 1027 619 462
7 PzS 560 560 Ah 1027 709 462
8 PzS 640 640 Ah 1027 799 462
9 PzS 720 720 Ah

10 PzS 800 800 Ah

2 PzS 180 180 Ah
3 PzS 270 270 Ah
4 PzS 360 360 Ah
5 PzS 450 450 Ah
6 PzS 540 540 Ah
7 PzS 630 630 Ah
8 PzS 720 720 Ah
9 PzS 810 810 Ah

10 PzS 900 900 Ah

2 PzS 230 230 Ah
3 PzS 345 345 Ah
4 PzS 460 460 Ah
5 PzS 575 575 Ah
6 PzS 690 690 Ah
7 PzS 805 805 Ah
8 PzS 920 920 Ah

9 PzS 1035 1035 Ah
10 PzS 1150 1150 Ah

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah
3 PzS 375 375 Ah
4 PzS 500 500 Ah
5 PzS 625 625 Ah
6 PzS 750 750 Ah
7 PzS 875 875 Ah

8 PzS 1000 1000 Ah
9 PzS 1125 1125 Ah

10 PzS 1250 1250 Ah

2 PzS 280 280 Ah 1220 208 784
3 PzS 420 420 Ah 1220 280 784
4 PzS 560 560 Ah 1220 352 784
5 PzS 700 700 Ah 1220 424 784
6 PzS 840 840 Ah 1220 496 784
7 PzS 980 980 Ah 1220 568 784

8 PzS 1120 1120 Ah 1220 640 784
9 PzS 1260 1260 Ah

10 PzS 1400 1400 Ah

2 PzS 310 310 Ah 1220 208 784
3 PzS 465 465 Ah 1220 280 784
4 PzS 620 620 Ah 1220 352 784
5 PzS 775 775 Ah 1220 424 784
6 PzS 930 930 Ah 1220 496 784

7 PzS 1085 1085 Ah 1220 568 784
8 PzS 1240 1240 Ah 1220 640 784
9 PzS 1395 1395 Ah

10 PzS 1550 1550 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzS  80 Volt  

Trogabmessungen DIN A

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah
3 PzS 180 180 Ah 1023 561 402
4 PzS 240 240 Ah 1023 705 402
5 PzS 300 300 Ah 1023 852 402
6 PzS 360 360 Ah
7 PzS 420 420 Ah 1137 1031 402
8 PzS 480 480 Ah
9 PzS 540 540 Ah

2 PzS 160 160 Ah
3 PzS 240 240 Ah 1023 561 462
4 PzS 320 320 Ah 1023 705 462
5 PzS 400 400 Ah 1023 849 462
6 PzS 480 480 Ah 1023 993 462
7 PzS 560 560 Ah 1031 1137 462
8 PzS 640 640 Ah 1031 1281 462
9 PzS 720 720 Ah

10 PzS 800 800 Ah

2 PzS 180 180 Ah
3 PzS 270 270 Ah
4 PzS 360 360 Ah 1023 705 537
5 PzS 450 450 Ah 1023 849 537
6 PzS 540 540 Ah 1023 993 537
7 PzS 630 630 Ah 1031 1137 537
8 PzS 720 720 Ah 1031 1281 537
9 PzS 810 810 Ah

10 PzS 900 900 Ah

2 PzS 230 230 Ah
3 PzS 345 345 Ah 1023 561 627
4 PzS 460 460 Ah 1023 705 627
5 PzS 575 575 Ah 1023 849 627
6 PzS 690 690 Ah 1023 993 627
7 PzS 805 805 Ah 1031 1137 627
8 PzS 920 920 Ah 1031 1281 627

9 PzS 1035 1035 Ah
10 PzS 1150 1150 Ah

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah
3 PzS 375 375 Ah 1023 561 627
4 PzS 500 500 Ah 1023 705 627
5 PzS 625 625 Ah 1023 849 627
6 PzS 750 750 Ah 1023 993 627
7 PzS 875 875 Ah 1031 1137 627

8 PzS 1000 1000 Ah 1031 1284 627
9 PzS 1125 1125 Ah

10 PzS 1250 1250 Ah

2 PzS 280 280 Ah
3 PzS 420 420 Ah 1025 564 784
4 PzS 560 560 Ah 1025 708 784
5 PzS 700 700 Ah 1025 852 784
6 PzS 840 840 Ah 1025 996 784
7 PzS 980 980 Ah 1025 1140 784

8 PzS 1120 1120 Ah
9 PzS 1260 1260 Ah

10 PzS 1400 1400 Ah

2 PzS 310 310 Ah
3 PzS 465 465 Ah 1025 564 784
4 PzS 620 620 Ah 1025 708 784
5 PzS 775 775 Ah 1025 852 784
6 PzS 930 930 Ah 1025 996 784

7 PzS 1085 1085 Ah 1025 1140 784
8 PzS 1240 1240 Ah
9 PzS 1395 1395 Ah

10 PzS 1550 1550 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 120 120 Ah
3 PzS 180 180 Ah 841 693 402
4 PzS 240 240 Ah
5 PzS 300 300 Ah
6 PzS 360 360 Ah
7 PzS 420 420 Ah
8 PzS 480 480 Ah
9 PzS 540 540 Ah

10 PzS 600 600 Ah

2 PzS 160 160 Ah 841 516 462
3 PzS 240 240 Ah 841 693 462
4 PzS 320 320 Ah 841 876 462
5 PzS 400 400 Ah 841 1064 462
6 PzS 480 480 Ah
7 PzS 560 560 Ah
8 PzS 640 640 Ah
9 PzS 720 720 Ah

10 PzS 800 800 Ah

2 PzS 180 180 Ah
3 PzS 270 270 Ah 841 693 537
4 PzS 360 360 Ah 841 876 537
5 PzS 450 450 Ah 841 1064 537
6 PzS 540 540 Ah
7 PzS 630 630 Ah
8 PzS 720 720 Ah
9 PzS 810 810 Ah

10 PzS 900 900 Ah

2 PzS 230 230 Ah
3 PzS 345 345 Ah 841 693 627
4 PzS 460 460 Ah 841 876 627
5 PzS 575 575 Ah 841 1064 627
6 PzS 690 690 Ah
7 PzS 805 805 Ah
8 PzS 920 920 Ah

9 PzS 1035 1035 Ah
10 PzS 1150 1150 Ah

Traktionsbatterien 

PzS  80 Volt  

Trogabmessungen DIN B

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzS 250 250 Ah
3 PzS 375 375 Ah 841 693 627
4 PzS 500 500 Ah 841 876 627
5 PzS 625 625 Ah 841 1064 627
6 PzS 750 750 Ah
7 PzS 875 875 Ah

8 PzS 1000 1000 Ah
9 PzS 1125 1125 Ah

10 PzS 1250 1250 Ah

2 PzS 280 280 Ah
3 PzS 420 420 Ah
4 PzS 560 560 Ah
5 PzS 700 700 Ah
6 PzS 840 840 Ah
7 PzS 980 980 Ah

8 PzS 1120 1120 Ah
9 PzS 1260 1260 Ah

10 PzS 1400 1400 Ah

2 PzS 310 310 Ah
3 PzS 465 465 Ah
4 PzS 620 620 Ah
5 PzS 775 775 Ah
6 PzS 930 930 Ah

7 PzS 1085 1085 Ah
8 PzS 1240 1240 Ah
9 PzS 1395 1395 Ah

10 PzS 1550 1550 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzV  24 Volt  

Trogabmessungen  DIN A

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzV 110 110 Ah
3 PzV 165 165 Ah 827 216 402
4 PzV 220 220 Ah 827 270 402
5 PzV 275 275 Ah 827 324 402
6 PzV 330 330 Ah 827 378 402
7 PzV 385 385 Ah 827 432 402
8 PzV 440 440 Ah 827 486 402

2 PzV 140 140 Ah 827 162 462
3 PzV 210 210 Ah 827 216 462
4 PzV 280 280 Ah 827 270 462
5 PzV 350 350 Ah 827 324 462
6 PzV 420 420 Ah 827 378 462
7 PzV 490 490 Ah 827 432 462
8 PzV 560 560 Ah 827 486 462

2 PzV 160 160 Ah 827 162 537
3 PzV 240 240 Ah 827 216 537
4 PzV 320 320 Ah 827 270 537
5 PzV 400 400 Ah 827 324 537
6 PzV 480 480 Ah 827 378 537
7 PzV 560 560 Ah 827 432 537
8 PzV 640 640 Ah 827 486 537

2 PzV 200 200 Ah 827 162 627
3 PzV 300 300 Ah 827 216 627
4 PzV 400 400 Ah 827 270 627
5 PzV 500 500 Ah 827 324 627
6 PzV 600 600 Ah 827 378 627
7 PzV 700 700 Ah 827 432 627
8 PzV 800 800 Ah 827 486 627

10 PzV 1000 1000 Ah 827 597 627

2 PzV 240 240 Ah
3 PzV 360 360 Ah 832 220 784
4 PzV 480 480 Ah 832 274 784
5 PzV 600 600 Ah 832 328 784
6 PzV 720 720 Ah 832 382 784
7 PzV 840 840 Ah 832 436 784
8 PzV 960 960 Ah 832 490 784

Trogabmessungen  DIN B

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzV 110 110 Ah 621 209 402
3 PzV 165 165 Ah 621 281 402
4 PzV 220 220 Ah 621 353 402
5 PzV 275 275 Ah 621 425 402
6 PzV 330 330 Ah 621 497 402
7 PzV 385 385 Ah 621 572 402

2 PzV 140 140 Ah 621 209 462
3 PzV 210 210 Ah 621 281 462
4 PzV 280 280 Ah 621 353 462
5 PzV 350 350 Ah 621 425 462
6 PzV 420 420 Ah 621 497 462
7 PzV 490 490 Ah 621 565 462
8 PzV 560 560 Ah

2 PzV 160 160 Ah 621 209 537
3 PzV 240 240 Ah 621 281 537
4 PzV 320 320 Ah 621 353 537
5 PzV 400 400 Ah 621 425 537
6 PzV 480 480 Ah 621 497 537
7 PzV 560 560 Ah 621 565 537
8 PzV 640 640 Ah

2 PzV 200 200 Ah 621 209 627
3 PzV 300 300 Ah 621 281 627
4 PzV 400 400 Ah 621 353 627
5 PzV 500 500 Ah 621 425 627
6 PzV 600 600 Ah 621 497 627
7 PzV 700 700 Ah
8 PzV 800 800 Ah

3 PzV 360 360 Ah 625 285 784
4 PzV 480 480 Ah 625 353 784
5 PzV 600 600 Ah
7 PzV 840 840 Ah
8 PzV 960 960 Ah 625 645 784
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzV  24 Volt  

Trogabmessungen  DIN C

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzV 110 110 Ah
3 PzV 165 165 Ah
4 PzV 220 220 Ah 519 421 402
5 PzV 275 275 Ah
6 PzV 330 330 Ah

2 PzV 140 140 Ah
3 PzV 210 210 Ah 411 421 462
4 PzV 280 280 Ah 519 421 462
5 PzV 350 350 Ah 627 421 462
6 PzV 420 420 Ah 741 421 462
8 PzV 560 560 Ah

2 PzV 160 160 Ah 303 421 537
4 PzV 320 320 Ah
5 PzV 400 400 Ah
6 PzV 480 480 Ah 741 421 537

2 PzV 200 200 Ah
3 PzV 300 300 Ah
4 PzV 400 400 Ah
5 PzV 500 500 Ah
6 PzV 600 600 Ah 741 421 627
7 PzV 700 700 Ah
8 PzV 800 800 Ah 957 421 627

4 PzV 480 480 Ah
8 PzV 960 960 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzV  36 Volt 
Trogabmessungen nach Kundenanforderung

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzV 110 110 Ah
36V 3 PzV 165 165 Ah
36V 4 PzV 220 220 Ah
36V 5 PzV 275 275 Ah
36V 6 PzV 330 330 Ah
36V 7 PzV 385 385 Ah
36V 8 PzV 440 440 Ah

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzV 160 160 Ah
36V 3 PzV 240 240 Ah
36V 4 PzV 320 320 Ah
36V 5 PzV 400 400 Ah
36V 6 PzV 480 480 Ah
36V 7 PzV 560 560 Ah
36V 8 PzV 640 640 Ah

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzV 240 240 Ah
36V 3 PzV 360 360 Ah
36V 4 PzV 480 480 Ah
36V 5 PzV 600 600 Ah
36V 6 PzV 720 720 Ah
36V 7 PzV 840 840 Ah
36V 8 PzV 960 960 Ah

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzS 310 310 Ah
36V 3 PzS 465 465 Ah
36V 4 PzS 620 620 Ah
36V 5 PzS 775 775 Ah
36V 6 PzS 930 930 Ah
36V 7 PzS 1085 1085 Ah
36V 8 PzS 1240 1240 Ah
36V 9 PzS 1395 1395 Ah
36V 10 PzS 1550 1550 Ah

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzV 140 140 Ah
36V 3 PzV 210 210 Ah
36V 4 PzV 280 280 Ah
36V 5 PzV 350 350 Ah
36V 6 PzV 420 420 Ah
36V 7 PzV 490 490 Ah
36V 8 PzV 560 560 Ah

Spannung Zelltyp Leistung in Ah
36V 2 PzV 200 200 Ah
36V 3 PzV 300 300 Ah
36V 4 PzV 400 400 Ah
36V 5 PzV 500 500 Ah
36V 6 PzV 600 600 Ah
36V 7 PzV 700 700 Ah
36V 8 PzV 800 800 Ah

36V 10 PzV 1000 1000 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzV  48 Volt  

Trogabmessungen  DIN A Trogabmessungen  DIN B

Trogabmessungen  DIN C

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzV 110 110 Ah
3 PzV 165 165 Ah
4 PzV 220 220 Ah
5 PzV 275 275 Ah
6 PzV 330 330 Ah
7 PzV 385 385 Ah
8 PzV 440 440 Ah

2 PzV 140 140 Ah
3 PzV 210 210 Ah 827 411 462
4 PzV 280 280 Ah 827 519 462
5 PzV 350 350 Ah 827 627 462
6 PzV 420 420 Ah 827 627 462
7 PzV 490 490 Ah
8 PzV 560 560 Ah

2 PzV 160 160 Ah
3 PzV 240 240 Ah
4 PzV 320 320 Ah 827 519 537
5 PzV 400 400 Ah
6 PzV 480 480 Ah
7 PzV 560 560 Ah
8 PzV 640 640 Ah

2 PzV 200 200 Ah 830 305 627
3 PzV 300 300 Ah 827 411 627
4 PzV 400 400 Ah 827 519 627
5 PzV 500 500 Ah 827 627 627
6 PzV 600 600 Ah 827 735 627
7 PzV 700 700 Ah
8 PzV 800 800 Ah

10 PzV 1000 1000 Ah

2 PzV 240 240 Ah
3 PzV 360 360 Ah 832 415 784
4 PzV 480 480 Ah 832 523 784
5 PzV 600 600 Ah 832 631 784
6 PzV 720 720 Ah 832 739 784
7 PzV 840 840 Ah
8 PzV 960 960 Ah

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
3 PzV 210 210 Ah
4 PzV 280 280 Ah
5 PzV 350 350 Ah
6 PzV 420 420 Ah
7 PzV 490 490 Ah
8 PzV 560 560 Ah

3 PzV 240 240 Ah
4 PzV 320 320 Ah
5 PzV 400 400 Ah
6 PzV 480 480 Ah 1027 616 537
7 PzV 560 560 Ah
8 PzV 640 640 Ah

2 PzV 200 200 Ah 1030 256 627
3 PzV 300 300 Ah 1027 346 627
4 PzV 400 400 Ah 1027 436 627
5 PzV 500 500 Ah 1027 526 627
6 PzV 600 600 Ah 1027 616 627
7 PzV 700 700 Ah
8 PzV 800 800 Ah

2 PzV 240 240 Ah 1032 260 784
3 PzV 360 360 Ah 1032 350 784
4 PzV 480 480 Ah 1032 440 784
5 PzV 600 600 Ah 1032 530 784
6 PzV 720 720 Ah 1032 620 784
7 PzV 840 840 Ah 1032 710 784
8 PzV 960 960 Ah 1032 800 784

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
3 PzV 360 360 Ah 1220 280 784
4 PzV 480 480 Ah 1220 352 784
5 PzV 600 600 Ah 1220 424 784
6 PzV 720 720 Ah 1220 496 784
7 PzV 840 840 Ah 1220 568 784
8 PzV 960 960 Ah 1220 640 784
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Traktionsbatterien 

PzV  80 Volt  

Trogabmessungen  DIN A Trogabmessungen  DIN B

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
2 PzV 110 110 Ah
3 PzV 165 165 Ah 1023 561 402
4 PzV 220 220 Ah 1023 705 402
5 PzV 275 275 Ah
6 PzV 330 330 Ah
7 PzV 385 385 Ah
8 PzV 440 440 Ah

2 PzV 140 140 Ah
3 PzV 210 210 Ah 1023 561 462
4 PzV 280 280 Ah 1023 705 462
5 PzV 350 350 Ah 1023 849 462
6 PzV 420 420 Ah 1023 993 462
7 PzV 490 490 Ah
8 PzV 560 560 Ah

2 PzV 160 160 Ah
3 PzV 240 240 Ah
4 PzV 320 320 Ah 1023 705 537
5 PzV 400 400 Ah 1023 849 537
6 PzV 480 480 Ah
7 PzV 560 560 Ah 1031 1137 537
8 PzV 640 640 Ah 1031 1281 537

2 PzV 200 200 Ah
3 PzV 300 300 Ah 1023 561 627
4 PzV 400 400 Ah 1023 705 627
5 PzV 500 500 Ah 1023 849 627
6 PzV 600 600 Ah 1023 993 627
7 PzV 700 700 Ah 1031 1137 627
8 PzV 800 800 Ah

10 PzV 1000 1000 Ah

2 PzV 240 240 Ah
3 PzV 360 360 Ah 1025 564 784
4 PzV 480 480 Ah 1025 708 784
5 PzV 600 600 Ah 1025 852 784
6 PzV 720 720 Ah 1025 996 784
7 PzV 840 840 Ah
8 PzV 960 960 Ah

Zelltyp Leistung Länge Breite Höhe
3 PzV 165 165 Ah 841 693 402
4 PzV 220 220 Ah

4 PzV 280 280 Ah
5 PzV 350 350 Ah

3 PzV 240 240 Ah 841 693 537
5 PzV 400 400 Ah

3 PzV 300 300 Ah 841 693 627
4 PzV 400 400 Ah
5 PzV 500 500 Ah
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Alle Maße unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen	
Bei den Gewichten tritt eine Toleranz von +/- 5% auf				
Die elektrischen Werte sind angenährt.	
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.




