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LIEBE UND LEISTUNG – BIS INS KLEINSTE 
DETAIL: DIE VARTA® CLASSIC FÜR OLDTIMER.

Dann ist die VARTA Classic genau die richtige Wahl für Sie. 
Die exklusiv, handgefertigte Original-Batterie verbindet 
modernste Technik mit traditioneller Bauweise.  
Der Deckel, der per Hand mit flüssigem Bitumen mit dem 
schwarzen Hartgummigehäuse vergossen wird steht ebenso 
für Tradition, wie die per Hand verlöteten obenliegenden 
Zellenverbinder. Natürlich erfüllt die VARTA Classic alle 
Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit aktueller 
Batterien.

Freuen Sie sich über ein optisches und technisches Highlight 
in Ihrem Oldtimer und verlassen Sie sich auf die Marke, 
die schon im Baujahr Ihres Klassikers erste Wahl vieler 
Automobil-Hersteller war.

1887

Adolf Müller 
gründet das 
Unternehmen 
Büsche & Müller 
und legt damit  
den Grundstein 
für VARTA.

Der Name  
VARTA wird 
geboren.

Hannover wird 
neuer Standort 
der VARTA.

Wechsel von  
6-Volt zu 12-Volt 
Batterien.

1904 1938 1960 1965 1978 1986 2000 2002 2006 2007 2008 2010 2014

VARTA beginnt  
mit der Produk-
tion der trocken 
vorgeladenen 
Starter Batterien.

Die ersten 
wartungsfreien 
Starterbatterien 
überhaupt  
kommen auf  
den Markt.

VARTA bringt 
weltweit die 
ersten absolut 
wartungsfreien 
Starterbatterien 
mit gebunde-
nem Elektrolyt 
heraus.

VARTA  
eröfnet ein  
neues Zentrum 
für Autobatterie-
technologien in 
Hannover.

Johnson  
Controls über-
nimmt die VB 
Autobatterie.

Das VARTA  
Dynamic Trio 
kommt auf  
den Markt.

Johnson 
Controls wird 
führender  
Lieferant von 
Start-Stopp  
Batterien.

Einführung der 
einzigartigen 
PowerFrame®- 
Technology.

Johnson  
Controls feiert 
125 Jahre an  
der Spitze der 
Batterietechno-
logie.

Johnson  
Controls  
erweitert das 
Dynamic Trio 
durch AGM- und 
EFB-Batterien.

12

11

10

9

7

6

4

3
2

3
1

8

5

1  Plattengitter

2  Plattengitter mit aktiver Masse (positiv)

3  Scheider für die Trennung der  
positiven von den negativen Platten

4  Plattengitter mit aktiver Masse (negativ)

5  Polbrücke zur Verbindung  
gleichartiger Platten

6  Positiver Plattensatz

7  Plattenblock

8  Spritz-Schutzblech mit  
Säurestands-Marke

9  Blockkasten

10  Zellendeckel mit  
einvulkanisierten  
Bleibuchsen

11  Zellenverbinder

12  Verschluss-Stopfen

Sie investieren viel Zeit, Liebe und Enthusiasmus in Ihre Leidenschaft ? Versuchen jedes 
Detail  wertzuschätzen und stimmig umzusetzen? Sie freuen sich über den Charme und 
Charakter Ihres Oldtimers ?

 Hergestellt in Handarbeit

 Original Optik

 Moderne Technik

 Lange Lebensdauer

 Aktuelle Sicherheitsstandards

 Passgenaue Typen

DIE VARTA® CLASSIC – 
ORIGINALES DESIGN MIT DER TECHNIK 
VON HEUTE.



Johnson Controls 
Power Solutions EMEA
Johnson Controls  
Autobatterie GmbH & Co. KGaA 
Am Leineufer 51 
D - 30419 Hannover

Tel.: +49 511 975 02
Fax: +49 511 975 1680
info@varta-automotive.de
www.varta-automotive.com
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008 011 004 00811 6 8 40 91 81 165 1,7 1 0 B00

066 017 036 06617 6 66 360 177 175 185 8,0 0 1 B00

077 015 036 07715 6 77 360 215 170 190 9,2 0 1 B06

084 011 039 08411 6 84 390 225 174 217 11,2 0 1 B00

098 011 048 09811 6 112 480 265 174 217 12,6 0 1 B00

112 011 054 11211 6 135 540 280 174 217 13,0 0 1 B00

120 018 057 12018 6 120 570 265 174 217 14,0 0 1 B00

VARTA® CLASSIC BATTERIE
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